
IW0HNL
MONTE CALVARIO

JN62BD

QRP portatile
Regione: Lazio

Data: 16/06/2020
Altri attivatori:

Descrizione  dell'attivazione  L'attivazione  e  stata  effettuata  nei  pressi  della  cima del  monte  Calvario
450m circa slm la stazione era posta a circa 420m circa slm ed era cosi composta apparato tx IC-
910H con potenza impostata a 4w di picco in trasmissione ssb rosmetro watmetro diamond sx-1000
4m di cavo rg-213 parabola di 1m primo fuoco derivata da un ex parabola per ricezione satelliti
meteosat illuminatore e radiatore autocostruiti.L'illuminatore dopo varie prove con barattoli di vernice
e stato successivamente realizzato con lamiera di alluminio che l'amico antonio IK0OIB ha abilmente
piegato con la calandra a mano. Il fondo del barattolo è stato poi realizzato con un coperchio di una
pentola  di  alluminio  a  cui  è  stato  tolto  il  pomello,  il  tutto  fissato  con  rivetti.  Il  radiatore  dopo  varie
prove con filtubo l'ho realizzato con un tubetto filettato saldato sul connettore a cui ho aggiunto una
vite e un dato per la taratura fine e il fissaggio nella posizione di ros minimo. La taratura finale della
parabola e stata poi realizzata con l'analizzatore d'antenna Rig Expert AA-1400. 73 IW0HNL Luigi











Log

Data Ora Call Banda WWL Watt QRB
16/06/2020 17:01 IK0OIB 23cm SSB JN62BD 1 1 Km
16/06/2020 17:11 IW0GTA 23cm SSB JN61FW 1 36 Km
16/06/2020 17:50 IZ0KRC 23cm SSB JN61HP 1 69 Km
16/06/2020 17:51 IQ0AP 23cm SSB JN61HP 1 69 Km
16/06/2020 18:20 IZ0UME 23cm SSB JN61IQ 1 70 Km


