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Il Primo Contest VHF MQC: 

Ecco i risultati e qualche 

racconto dai partecipanti. 

QRP Consa si Intende?: 

Una riflessione di Roberto 

IK0BDO che   ricorda cosa sia 

il QRP: spesso vogliamo 

complicare troppo anche le 

cose più semplici. 

ZRO Test 

“Ripeschiamo” delle prove di 

ascolto fatte in passato, con 

un confronto “di massima” tra 

SSB CW e modi digitali. 

Il Remote Keyer di DL4YHF 

Simone IU3QEZ ci racconta di 

un nuovo software, 

attivamente sviluppato da 

DL4YHF e che può essere di 

aiuto a chi ha necessità di 

operare in modo remoto in 

telegrafia. 

Attivazione con Bivacco al 

Corno Grande 

Una bella attività di Eugenio 

IZ8TXC 

IN EVIDENZA 

EDITORIALE 

E’ arrivato, abbiamo partecipato, ci siamo divertiti (tanto)! 

Parlo del Primo Contest VHF MQC. 

Noi organizzatori aspettavamo questo appuntamento con un po’ 

di ansia e trepidazione. Abbiamo richiamato l’attenzione della 

comunità VHF italiana verso il QRP, quale “approccio semplice e 

divertente” ai contest in VHF. Ci è stata data la possibilità di 

provarci e speravamo di aver ragione. 

Cosa dire... Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, a chi ha 

mandato messaggi di supporto e consigli. Il contest è stato un 

successo, complice anche il meteo favorevole un po’ ovunque. 

Dalle relazioni che ci sono giunte la nostra percezione è di aver 

raggiunto l’obiettivo: vi riportiamo qualche frammento per 

cercare di tramettere anche ai lettori quanto abbiamo percepito 

noi. 

Ha vinto Gian IU3OAR. Nella classifica trovate il nominativo del 

club, IQ3QC, ma vi ricordo che IQ3QC è a disposizione di tutti i soci 

che ne facciano richiesta, come previsto dal regolamento. Anzi: 

un invito a richiederne l’uso anche più frequentemente, per “farsi 

sentire in aria”. 

72 e buone ferie a tutti! 

Simone IU3QEZ 
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Il GEKO RADIO MAGAZINE – Rivista aperiodica del Mountain QRP Club. 
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QRP, COSA SI INTENDE? 
Non c’è termine più aleatorio del termine QRP ! 

Se lo intendiamo fiscalmente, la risposta è immediata: 5watt. 

Ma chi lo ha stabilito?  Cinque watt sono solo una consuetudine consolidata nel tempo 

https://it.wikipedia.org/wiki/QRP 

Fortunatamente Wikipedia concede l’utilizzo del testo mostrato nei suoi argomenti come in 

questo caso: 

In ambito radioamatoriale, l'espressione QRP indica una modalità di trasmissione a bassa 

potenza cercando di aumentare sempre più la distanza del collegamento. La potenza massima 

utilizzabile, per essere considerata attività in QRP è 5 W, ma gli appassionati tentano talvolta 

collegamenti a lunga distanza con l'utilizzo di 1 W o anche meno, soprattutto se la 

propagazione è favorevole.  

La pratica (del QRP, ndr) nasce sia dal bisogno di alcuni radioamatori di ritornare all'origine della 

storia della sperimentazione radio, autocostruendo i loro apparati e talvolta anche come 

reazione alle abitudini frequenti di parecchi radioamatori di trasmettere con l'uso di potenze 

elevate, talvolta superiori ai 500 W concessi dall'autorizzazione generale. 

I radioamatori che si avvicinano al QRP sono convinti che non sia necessario usare potenze 

elevate. Si garantisce, così, un rispetto per l'ambiente, evitando gli sprechi di un uso eccessivo 

di potenza e il rischio di interferenze alle televisioni dei vicini. 

Ma quel valore “5” non è definito immutabile, è solo una consuetudine: non esisteva cento anni 

fa quando i radioamatori di allora muovevano i primi passi di autocostruzione. Nemmeno erano 

in grado di misurare la potenza di uscita dei loro trasmettitori perché i wattmetri nemmeno 

esistevano. 

Erano tutti apparati QRP, proprio perché autocostruiti.  

L’MQC fino al 2024 ha seguito il concetto comune ossia assumere il valore di massimo 5 watt 

per considerare valida l’attivazione di un socio, suscitando spesso però discussioni e/o malumori. 

Quanto possa essere variabile quel “5” lo dimostrano alcune associazioni radiantistiche che  lo 

elevano a 10 o che assegnano valori diversi in funzione del tipo di modulazione utilizzato. 

Anche l’MQC si è ora adeguato non considerando più quel valore “5”come rigido e intoccabile 

ma assegnando al manager del Diploma stabilire l’aderenza dell’attivazione al concetto di QRP 

manifestato nell’attivazione. Che siano 5 o 10 poco importa, meglio certamente sarebbero 1 o 

0,1 W ! Il Diploma WattxMiglio, il nostro diploma storico insegna…. 

Se uno dei nostri soci dovesse trasmettere magari in CW con un TX realizzato con una manciata 

di componenti e dal quale fosse riuscito a tirarci fuori 12 watt, noi non solo approveremo la sua 

relazione ma gli diremmo: BRAVO !  
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Fare attività con 50 watt con un apparato commerciale non rientra certamente nello spirito del 

QRP e quindi del Mountain QRP Club. Pertanto le Relazioni verranno comunque accettate ma 

tutti i QSO effettuati con potenze maggiori di cinque watt non determineranno punteggio. 

 

Buona attività. 

Roberto IK0BDO 
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I RISULTATI DELLA PRIMA EDIZIONE DEL CONTEST MQC 

VHF  
 

Ecco finalmente i risultati dell’evento (per noi) più importante dell’anno, il nostro Contest!. 

La partecipazione è stata notevole, sia in QRP che in QRO, e soprattutto, da parte dei nostri 

soci. 

34 log su 55 sono di soci di MQC!, li vogliamo riportare tutti: 

IQ3QC  IW3FQT IW1PZC IK5LWE IK8YFU IU5IZY IT9CIT IK0RMR IU2GDU IZ4FUA I1WKN IW5ARK 

IU2OQK IZ3GKD IW3SOX IU5RFA IK0XBU IU0LII IW0HLE IV3OAW IU3GKJ IU5AVF IU2HEE IW3GAU 

IU0PHY IV3GVY I3NJI IK1ZJB IU2QBG IZ0QYI IK4UXA IU5SET IU1RTF IK4XQT IK0UGC IV3MIR IW3HCN 

IZ0FTS IT9EXH IK0OFF IK0BDO IK4PMB IW1BEF IK1RAC IU0KFX I3MU I1KFH IQ1TG IZ5KTZ IZ1ULN 

IW0BJP IT9JGX IZ2ZPU IQ6AN IK3SVT 

Come anticipato nell’editoriale cerchiamo ora di trasmettere ai lettori “l’esperienza” di chi ci 

ha inviato le relazione, ecco qualche spunto preso dalle numerose relazioni dei nostri soci: 

Alessandro IK8YFU: "Mi sono molto divertito, anche se ho fatto quasi tutto prima di pranzo". Tra i 

suoi risultati migliori, il collegamento in QRP con IQ1TO a ben 1021 km di distanza. 

Rolando IU5IZY descrive così la sua avventura sul Pratomagno: "Ho avuto ottimi rapporti con soli 

5 watt". Il contest gli ha permesso di testare con successo nuovi progetti tecnici. 

Ivo IK0RMR riassume brevemente: "Bellissimo test per antenne e postazioni". Nonostante la breve 

durata, l’esperienza è stata positiva. 

Marco IU2GDU entusiasta dice: "Finalmente un contest Mountain QRP Club e in VHF… come 

farselo scappare?". Operando dal Monte Aiona, ha realizzato 46 contatti indimenticabili con 

soli 2,5 watt. 

Stefano IW5ARK racconta con ironia le sue difficoltà iniziali: "Arrivo in postazione verso le 11:15 

locali, a contest ormai abbondantemente iniziato". Nonostante tutto, porta a casa 37 contatti 

e un'esperienza divertente. 

Elio IW3SOX, operando dal Monte San Lorenzo, afferma: "La partecipazione è stata ampia, ho 

fatto molti più QSO rispetto ad altri contest". Una giornata ricca di incontri con amici e soci. 

Simone IU5RFA commenta: "Riesco abbastanza facilmente a collegare diverse stazioni delle 

zone 1, 2 e 3 nonostante l'orizzonte nord non proprio libero". Chiude la giornata con 28 contatti, 

soddisfatto nonostante il caldo e la minaccia di temporali. 

Giampiero IU0LII e Gianni IW0HLE, del County Radio /P team, raccontano: "Non potevamo 

mancare a questa prima edizione del contest MQC VHF". Nonostante piccoli imprevisti tecnici, 

sono soddisfatti del risultato e dell'avventura condivisa con amici. 
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Fabio IU5AVF sottolinea: "Ho collegato diverse regioni mai fatte in VHF". La sua partecipazione 

breve ma significativa lo ha soddisfatto pienamente. 

Marco IU2HEE racconta la sua salita impegnativa sulla cima Grem: "Circa 2000 metri, una sorta 

di terrazza". Nonostante le difficoltà, la giornata gli ha regalato belle emozioni. 

Francesco IW3GAU, alla sua prima esperienza in autonomia, racconta soddisfatto: "Sono 

rimasto stupito di aver potuto fare i collegamenti usando solo 5 watt". 

Maurizio IV3GVY dice: "Bello sentire gli amici MQC e tante stazioni in QRP". Ha testato con 

successo un nuovo preamplificatore di antenna. 

Vitaliano I3NJI afferma con soddisfazione: "Finalmente è realtà: il primo contest gestito da MQC 

e che privilegia il QRP". La sua esperienza positiva è stata interrotta solo da un problema tecnico 

alle batterie. 

Antonio IK3SVT, operando con gli amici IK3HHV e Renzo dal Monte Pizzoc, riassume così: 

"Grande soddisfazione per il numero di QSO realizzati, ma soprattutto per la piacevole giornata 

trascorsa in compagnia degli amici". 

Purtroppo, Antonio sarà penalizzato da un problema di tenuta del log, praticamente invalidato. 

Ma chi ha vinto allora? 

Per la classifica QRP, Gian IU3OAR, con il nominativo del Club IQ3QC, grazie anche ad una 

posizione molto competitiva per le attività QRP dalle Piccole Dolomiti Vicentine, mentre per la 

classifica QRO gli amici di ARI Torino, IQ3TO, a cui vanno i nostri ringraziamenti. 

Ringraziamenti che estendiamo, ovviamente, a tutti i partecipanti. 

Mettiamo nelle prossime pagine la classifica presa dal Robot ARI: 

https://contest.ari.it/user_testa_classifiche.php?id=211&cat=QRP a cui rimandiamo per ogni 

altra curiosità. 

 

Categoria QRP 
Pos Nominativo Locatore Stazione QSO DX 

1 IQ3QC JN55OQ 2x5el - 5w 73 IK7UXW JN80XP 

783Km 

2 IW3FQT/3 JN55ST 9 elementi Tonn - 

5w 

63 YU1LA KN04FR 

707Km 

3 IW1PZC JN44FF 12el 2x132x6 20 - 

4w 

50 IK8YFU JM88AJ 

905Km 

4 IK5LWE JN54QF 8 yagi jxx - 5w 53 OM5AW 

JN98AH 684Km 

5 IK8YFU JM88AJ 13 ELEMENTI TON - 

5w 

19 IQ1TO JN34OS 

1019Km 

6 IU5IZY JN53TP Yagi 6 elementi - 

5w 

52 OK5AW 

JN88OD 660Km 

https://contest.ari.it/user_testa_classifiche.php?id=211&cat=QRP
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7 IT9CIT JM68LA 5 el h.m. - 5w 17 IK1BOL JN44FH 

794Km 

8 IK0RMR JN61IS 4x8 el yagy - 5w 34 I1BPU JN45CS 

572Km 

9 IU2GDU/1 JN44RL YAGI 6 ELEMENTI - 

2w 

47 IT9AQQ 

JM68OD 770Km 

10 IZ4FUA JN44SS 5EL. - 5w 42 E7W JN84SU 

630Km 

11 I1WKN JN34WG 5 el - 3w 33 IU3GKJ JN55VU 

354Km 

12 IW5ARK JN53SR DIAMOND 

144S5R2 - 5w 

37 IQ1TO JN34OS 

364Km 

13 IU2OQK JN44DF Yagi 6 elementi - 

5w 

32 IK8YFU JM88AJ 

915Km 

14 IZ3GKD JN55RT YAGI 7 EL H.M. - 3w 28 IK7FPU JN71SU 

548Km 

15 IW3SOX JN66QD Yagi 5 el Diamo - 

5w 

37 IK7FPU JN71SU 

507Km 

16 IU5RFA JN53MX Yagi 4 el. - 5w 28 IT9IZE JM68HB 

671Km 

17 IK0XBU/0 JN63GB 4 Elementi - 5w 31 IK1YNZ JN33UT 

398Km 

18 IU0LII JN61VO 2 x 8 el. jxx - 5w 27 IK1YNZ JN33UT 

554Km 

19 IW0HLE JN61VO 2 x 8 el. jxx - 5w 27 IK1YNZ JN33UT 

554Km 

20 IV3OAW JN65PV Tonna 17el - 5w 23 OM5AW 

JN98AH 448Km 

21 IU3GKJ JN55VU 9 ELEM TONNA - 

5w 

31 IK0RMR JN61IS 

459Km 

22 IU5AVF JN53FT YAGI 6 ELEMENTI - 

4w 

32 IT9IZE JM68HB 

664Km 

23 IU2HEE JN45VV logperiodic 5el - 

5w 

22 IU5IZY JN53TP 

289Km 

24 IW3GAU JN66GC Direttiva 5 ele - 5w 23 OM5AW 

JN98AH 482Km 

25 IU0PHY JN61PV DRV - 5w 17 IK1YNZ JN33UT 

502Km 

26 IV3GVY JN66QE YAGI 5 EL.H.M. - 

5w 

18 IQ1TO JN34OS 

505Km 

27 I3NJI JN55SS YAGI 4 EL. - 5w 22 E73O JN95CA 

527Km 

28 IK1ZJB JN45FD Dipolo - 5w 27 IQ3QC JN55OQ 

222Km 

29 IU2QBG JN45SS 2x6 el - 3w 19 IQ1TO JN34OS 

213Km 

30 IZ0QYI JN61PV HB9 - 5w 13 IW3FQT/3 

JN55ST 457Km 

31 IK4UXA JN54BV Yagi orrizonale - 

5w 

19 IQ1TO JN34OS 

230Km 

32 IU5SET JN53KU direttiva 3 el - 5w 14 IT9IZE JM68HB 

660Km 

33 IU1RTF JN44VB YAGI 7 ELEMENTI - 

3w 

19 IT9IZE JM68HB 

708Km 
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34 IK4XQT JN54QJ IC 7000 FOX NAL - 

5w 

16 IW3GAU 

JN66GC 210Km 

35 IK0UGC/0 JN61HX hb9 - 5w 10 IK1YNZ JN33UT 

449Km 

36 IV3MIR JN66NG 2 elementi Popo - 

2w 

12 IU5IZY JN53TP 

314Km 

37 IW3HCN JN65HQ Verticale - 5w 14 IK6LMB/6 

JN63OH 268Km 

38 IZ0FTS JN61GQ YAGI 6 EL. AUTO - 

5w 

9 IK8YFU JM88AJ 

471Km 

39 IT9EXH JM78KD stilo 1m - 2w 3 IK0RMR JN61IS 

443Km 

40 IK0OFF/6 JN62TW 21 el ft - 5w 8 IW3FQT/3 

JN55ST 359Km 

41 IK0BDO JN61GP 6 EL YAGI HM - 5w 9 IK8YFU JM88AJ 

468Km 

42 IK4PMB JN54MM 8LFA - 5w 7 IW3FQT/3 

JN55ST 148Km 

43 IW1BEF JN45AN dipolo interno - 3w 7 IU2GDU/1 

JN44RL 164Km 

44 IK1RAC JN35QG YAGI 2X6 ELEMEN - 

2w 

4 IU5IZY JN53TP 

382Km 

45 IU0KFX JN61HU 9 ELEMENTI - 5w 6 IT9IZE JM68HB 

421Km 

46 I3MU JN55RR collinear - 5w 13 IK5LWE JN54QF 

166Km 

47 I1KFH JN45FG VERTICALE - 1w 7 IU2HEE JN45VV 

124Km 

48 IQ1TG JN44RI direttiva 4 el. - 5w 6 IQ1TO JN34OS 

184Km 

49 IZ5KTZ JN53FV DELTA LOOP - 5w 8 IZ5MMT 

JN52GW 106Km 

50 IZ1ULN JN44SF VERTICALE - 5w 3 IU2OQK JN44DF 

99Km 

51 IW0BJP JN62CK GP - 5w 3 IU0PHY JN61PV 

107Km 

CL IT9JGX/P JM68KA Moxon - 4w 13 IK1BOL JN44FH 

790Km 

CL IZ2ZPU JN45RT 7 EL DK7ZB HOME - 

5w 

30 IK5LWE JN54QF 

231Km 

CL IQ6AN JN63OH 10 ELEM - 5w 47 OM4WM 

JN98AS 712Km 

CL IK3SVT JN66BH 10 ELEMENTI YAG - 

5w 

74 IK7FPU JN71SU 

565Km 
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Categoria QRO 
Pos Nominativo Locatore Stazione QSO DX 

1 IQ1TO JN34OS 2x12 1x12 - 500w 53 IK8YFU 

JM88AJ 

1019Km 

2 IU5SEX JN53SR 12elementi AUTO - 

50w 

52 OM5AW 

JN98AH 

714Km 

3 IK1YNZ JN33UT 17 B2 - 100w 34 E7W JN84SU 

790Km 

4 IK6LMB/6 JN63OH YAGI 9 EL - 50w 37 I1BPU JN45CS 

481Km 

5 IZ5MMT JN52GW 8jxx2 - 250w 34 IK8YFU 

JM88AJ 

685Km 

6 IK3XTT JN55LK 11 Elementi - 70w 34 OK1KKP 

JO70UK 

658Km 

7 IQ3BM JN55RQ 20el shark - 100w 33 IT9IZE JM68HB 

853Km 

8 I5NSR JN53NV Yagi - 50w 20 IT9IZE JM68HB 

660Km 

9 IZ1MKP JN44VC verticale - 90w 14 IT9CIT JM68LA 

726Km 

10 IK4AUY JN54MI 8 El. Cubical Q - 

100w 

10 IU2HEE 

JN45VV 

197Km 

11 IZ5ENZ JN53KQ 10 ele hm - 10w 16 IQ3BM 

JN55RQ 

227Km 

12 IZ5YBK JN53GF YAGI 3 - 10w 12 IQ1TO JN34OS 

316Km 

13 IU1CZF JN45EI vert - 25w 6 E73O JN95CA 

771Km 

14 IU0QVO JN61SF delta lopp 5 el - 

50w 

6 IK8YFU 

JM88AJ 

380Km 

15 IK2RLN JN45UR YAGI 20 ELEMENT - 

50w 

9 IQ1TO JN34OS 

222Km 

16 IW5AXW JN53FU 2X11 ELEMENTU Y - 

50w 

23 IS0CSX JN40RX 

330Km 

17 IU0PXN JN61WM yagi 11EL - 100w 7 IT9IZE JM68HB 

399Km 

18 IU1TSG JN44GH Yagi 5 elementi - 

30w 

2 IT9IZE JM68HB 

774Km 

19 IU5SPA JN53GU sirio sa170 - 50w 11 I1YHU JN33VU 

220Km 

20 IZ5OVP JN53GU VERTICALE E DIR - 

30w 

6 IW1PZC 

JN44FF 171Km 
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21 IK5VYZ JN53NS Diamond VX-50N - 

50w 

8 IK1WVR 

JN44VC 

113Km 

22 I2XYI JN45PO Big Wheel - 100w 6 IZ4FUA JN44SS 

94Km 

23 IK1TNU JN46DC Antennas-Anplif - 

500w 

3 IQ1TO JN34OS 

170Km 

24 IU3PDF JN65CR Orizzontale - 100w 5 IW2WQK 

JN55LD 117Km 

25 IN3AQK JN56OO YAGI 5 ELEMENTI - 

20w 

1 IQ3XL JN56UO 

38Km 

 

 

Al prossimo anno! 

Il team MQC 
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L’ORECCHIO UMANO, IL CW, L’SSB E… FT8  
Adattamento per il Geko, da Ray Soifer, W2RS.:  

INTRODUZIONE 
Nel mondo QRP e delle attività “al limite”, spesso ci si interroga su quale sia la vera. barriera tra 

ciò che si può ascoltare e ciò che, semplicemente, si perde nel rumore. L’articolo di Ray Soifer, 

storico operatore EME e sperimentatore di segnali deboli, ci riporta agli ZRO Test: un esperimento 

collettivo – condotto via satellite – per capire davvero quanto può arrivare in basso l’orecchio 

umano in CW… e come si confrontano le prestazioni umane con quelle delle più moderne 

tecniche digitali, come FT8 

GLI ZRO TEST: ASCOLTARE L’IMPOSSIBILE 
Negli anni ‘80 e ‘90, tramite i satelliti Oscar 10 e 13, AMSAT organizzò i ZRO Test in memoria di Kaz 

Deskur, K2ZRO: una stazione trasmetteva sequenze casuali di 5 cifre in CW, abbassando ogni 

volta la potenza di 3 dB, finché solo pochissimi riuscivano ancora a copiare qualcosa. 

Questi test sono storici per due motivi: 

• Condizioni standardizzate: tutti ricevevano lo stesso segnale, con SNR limitato non 

dalla stazione ricevente ma dal rumore del satellite stesso; 

• Sfida all’orecchio umano: si valutava non la tecnologia, ma la sensibilità, la 

preparazione e l’allenamento dell’operatore. 

FIN DOVE PUÒ ARRIVARE L’ORECCHIO UMANO? 
L’analisi dei risultati di centinaia di partecipanti ai test ZRO, integrata dall’esperienza EME di 

W2RS, mostra dati sorprendenti, qui tutti riportati come SNR su 100 Hz per confronto diretto: 

Modalità SNR (100 Hz) Condizione Descrizione 

CW –3,6 dB Z8 (top quartile) Sequenze di cifre, test ZRO 

CW –6,6 dB Z9 (record) Solo 4% dei partecipanti 

CW 
(EME) 

–6 / –7 dB QSO schedulati Ascolto prolungato e chiamate note 

SSB 
–7,4 / –10,7 dB 
(*) 

QSO EME con 
W5UN 

Con picchi di propagazione e 
concentrazione 

FT8 –6 dB (**) QSO digitale Decodifica automatica, limite software 

(*) valori originariamente calcolati su 2,1 kHz (vedi “Come si confrontano SNR a larghezze 
di banda diverse”) 
(**) conversione da –20 dB in 2,5 kHz a 100 Hz (vedi “Come si confrontano SNR a 
larghezze di banda diverse”) 

SSB: ANCHE LA FONIA HA I SUOI “MIRACOLI” 
Non solo CW: anche in SSB, come dimostra W2RS, l’orecchio umano può spingersi oltre i limiti 

immaginati. 

QSO in SSB con SNR di –7,4 dB e persino –10,7 dB (in 2,1 kHz) sono stati possibili grazie a momenti 

di propagazione favorevole e a una concentrazione estrema. 
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Studi storici mostrano che solo una parte dello spettro SSB veicola le informazioni essenziali, e il 

cervello umano riesce a “filtrare” mentalmente ciò che serve, quasi come un DSP biologico. 

FT8: L’UOMO SFIDA LA MACCHINA? 

Oggi il sistema digitale più popolare per i segnali deboli è FT8. Il software è in grado di 

decodificare segnali con SNR anche di –20 dB in 2,5 kHz di banda. 

Ma cosa significa questo rispetto alle capacità umane? 

Convertendo a 100 Hz di banda, FT8 e l’orecchio umano allenato (in CW e SSB) risultano 

sorprendentemente vicini: circa –6 dB il limite teorico per entrambi! 

TECNICA, ALLENAMENTO… E UN PO’ DI “MUSICA” 
• Il cervello umano può restringere mentalmente la banda audio tra 50 e 200 Hz, 

migliorando la ricezione; 

• Alcuni operatori, spesso musicisti, riescono a distinguere variazioni di pochi Hz; 

• Filtri DSP moderni (Linrad, filtri attivi, ecc.) possono dare un vantaggio ulteriore di 2–3 

dB. 

COME SI CONFRONTANO SNR A LARGHEZZE DI BANDA DIVERSE? 
Quando si confrontano valori SNR, è essenziale considerarli sulla stessa larghezza di banda. 

La formula è: 

Esempio: 

• FT8 dichiara –20 dB di SNR su 2,5 kHz; 

• Portato a 100 Hz di banda audio: 

Conclusione: 
Un segnale FT8 decodificabile a –20 dB SNR (in 2,5 kHz) corrisponde a circa –6 dB SNR (in 100 

Hz). 

PERCHÉ TUTTO QUESTO INTERESSA ANCORA I QRPISTI? 
1. Gli “standard umani” restano un riferimento, anche nell’era digitale: FT8 non è “magia”, ma 

un raffinato filtro automatico. 

2. L’allenamento fa la differenza: anche con mezzi modesti, il limite è spesso tra le nostre 

orecchie! 

3. Chi ama la sfida può organizzare (magari tra soci MQC) dei test ZRO, sfruttando beacon, 

webSDR o trasmettitori QRP, per vedere dove può arrivare oggi l’orecchio… o il software! 

FONTI E APPROFONDIMENTI 
• Ray Soifer, W2RS, The Weak-Signal Capability of the Human Ear (2002, Central States 

VHF Society Conference) 

• https://www.amsat.org/ 

• Linrad DSP software di SM5BSZ: 

http://ham.te.hik.se/homepage/sm5bsz/linuxdsp/linrad.htm 

• WSJT-X (FT8): https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html 
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REMOTE CW KEYER DI DL4YHF: IL CW REMOTO CHE 

SEMBRA LOCALE 
Negli ultimi anni la gestione remota delle stazioni radioamatoriali è diventata una realtà diffusa, 

soprattutto per chi opera da postazioni difficilmente accessibili o partecipa a contest e attività 

DX da luoghi remoti. Tuttavia, se per SSB o digitale la trasmissione a distanza è ormai banale, il 

CW ha sempre presentato alcune difficoltà specifiche: come trasmettere realmente il proprio 

stile e ritmo, mantenendo il feeling di un keyer locale? 

La risposta a questa domanda arriva dal progetto Remote CW Keyer, sviluppato da Wolfgang 

“Wolf” Büscher, DL4YHF. Un software gratuito e ben documentato, disponibile qui: 

https://www.qsl.net/dl4yhf/Remote_CW_Keyer/Remote_CW_Keyer.htm 

Il problema del CW remoto 
Molti software per stazioni remote risolvono il CW “simulando” la pressione dei tasti sulla radio 

remota tramite macro, sequenze di caratteri, o usando il CAT. Ma così si perde completamente 

la naturalezza della manipolazione manuale:  

- Il ritmo, il peso, la lunghezza reale dei punti e delle linee non vengono trasmessi. 

- L’operatore perde il feedback diretto e il feeling tipico del tasto reale. 

- Il sidetone (l’ascolto in locale del proprio CW) spesso non è sincronizzato o è assente. 
Remote CW Keyer affronta direttamente questi limiti. 

Come funziona: architettura e principio di base 
Il sistema è composto da due moduli software (in realtà lo stesso software che può fare da 

entrambe i moduli): 

- Client: si installa sul PC dell’operatore, a casa o ovunque ci sia internet. 

- Server: gira sul PC connesso alla radio remota. 
L’interfaccia fisica con il manipolatore avviene tramite una semplice interfaccia seriale USB, ad 

esempio un adattatore FTDI; stessa cosa lato radio per simulare la chiusura del contatto "key" 

sul ricetrasmettitore. 

Quando l’operatore trasmette, il client invia al server non i caratteri ma i tempi esatti di pressione 

e rilascio del tasto (key-down/key-up). Il server li riproduce bit per bit sulla radio. Il CW generato 

così è una copia fedele di quello locale, compresi i piccoli difetti o le variazioni di ritmo tipiche 

di ogni operatore. 

In breve: 
Il keying viene trasmesso come una sequenza di ‘on-off’ temporizzati, non come caratteri ASCII. 

Quello che batti sul tasto viene replicato identico sul TX remoto. 

La comunicazione tra client e server avviene tramite rete TCP/IP, con una gestione avanzata 

della latenza per evitare effetti negativi su timing e ritmo. 

Documentazione dettagliata qui: 
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https://www.qsl.net/dl4yhf/Remote_CW_Keyer/Remote_CW_Keyer_Implementation_Details.ht

m 

Audio, sidetone e operatività 
Un punto forte del Remote CW Keyer è la gestione audio: 

- Il client può ricevere audio dalla radio remota, compresso e inviato in tempo reale 

(A-Law 8kHz → 48kHz). 

- Il sidetone può essere locale (generato dal PC operatore) o remoto (ricevuto dalla 

radio), o entrambi contemporaneamente. 

- La gestione del sidetone è fondamentale per evitare disallineamenti tra 

manipolazione e ascolto, soprattutto per chi usa paddle o sideswiper. 
Questo rende il keyer utilizzabile sia per l’attività casuale che per contest ad alta velocità (es. 

CQWW, ARRL DX), senza fastidiosi ritardi o perdita del “touch”. 

Setup hardware e software 

Per iniziare servono solo: 

- Un PC Windows su entrambi i lati. 

- Un’interfaccia USB-seriale FTDI (o equivalente) per collegare il tasto. 

- Accesso ad internet 
Non serve hardware proprietario né dispositivi specifici. Il software è gratuito, costantemente 

aggiornato, con forum dedicati e una documentazione completa. 

Vantaggi rispetto ad altre soluzioni 
- Fedeltà assoluta: il CW trasmesso rispetta il ritmo, i tempi e il “carattere” 

dell’operatore. 

- Bassa latenza: la gestione dei pacchetti TCP e del buffer garantisce un ritardo 

impercettibile (testato anche su VPN e WAN). 

- Compatibilità: funziona con ogni radio dotata di ingresso key e ogni tipo di 

manipolatore. 

- Affidabilità: il software è leggero e stabile, testato da anni da molti operatori in tutto 

il mondo. 

Limiti e considerazioni 
- Necessario Windows (non nativo per Linux/Mac, anche se alcuni lo usano con Wine 

o VM). 

- Richiede configurazione di rete se si opera da internet (port forwarding TCP). 

- L’affidabilità della rete influisce sull’esperienza, ma il sistema è molto tollerante su 

latenze fino a qualche centinaio di ms. 

Esperienze pratiche 
Diversi operatori, tra cui G4IRN, hanno testato il Remote CW Keyer in scenari reali, sottolineando 

la facilità d’uso e la fedeltà della manipolazione anche in contest impegnativi. Molti lo 

considerano oggi lo standard di fatto per la gestione CW remota con keying reale. 

Personalmente ho effettuato prove dell’ufficio in pausa pranzo, operando la mia stazione 

casalinga. Prove di sola ricezione sono state fatte anche con Enrico IZ4AFL da Insbruck. 
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Ma alla fine di cosa stiamo parlando? 
Molto semplicemente di un convertitore USB-RS232 a cui possiamo collegare sia il tasto che, 

eventualmente delle cuffie per il sidetone. Lo stesso convertitore dall’altra parte può essere 

usato per commutare la nostra radio. 

Personalmente uso una scheda “breakout” in modo da poter velocemente provare le varie 

combinazioni: 

 

Riferimenti utili 
Homepage e manuale completo: 

https://www.qsl.net/dl4yhf/Remote_CW_Keyer/Remote_CW_Keyer.htm 

Implementation details: 

https://www.qsl.net/dl4yhf/Remote_CW_Keyer/Remote_CW_Keyer_Implementation_Details.ht

m 

Discussione utenti: 

https://groups.io/g/RemoteCWKeyer-Users 

Recensioni d’uso: 

https://www.g4irn.com/home/articles-information/remote-station-cw-operation 

Conclusione 
Il Remote CW Keyer di DL4YHF è oggi una delle soluzioni più semplici, robuste e fedeli per 

trasmettere CW da remoto senza rinunciare al proprio stile e senza bisogno di hardware 

proprietario. Indispensabile per chi vive il CW in modo autentico, anche quando la stazione non 

è più… “a portata di mano”. 

ATTIVAZIONE CON BIVACCO AL CORNO GRANDE 
Riportiamo questa attivazione di Eugenio IZ8TXC, sicuramente meritevole di condivisione! 
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Il percorso 
Da Campo Imperatore si percorre il sentiero che porta alla Sella di Monte Aquila, da lì si segue 

per il Sassone e poi per la Direttissima. Alle 17:00 siamo partiti, alle 17:32 arrivati alla sella di Monte 

Aquila, alle 18:10 al Sassone e alle 19:10 in vetta al Corno grande - vetta Occidentale 2912 m. 

Siamo ridiscesi l'indomani alle 7:15 dopo aver visto una meravigliosa alba! 

Scesi per la via normale, sella del Brecciaio, sella di Monte Aquila per poi prendere direzione di 

Picco Confalonieri, rif. Duca degi Abruzzi, m. Portella, la Portella, Passo del lupo fino a Campo 

Imperatore dove arriviamo alle 10:20 

L'attivazione 
Sono riuscito a fare soltanto i collegamenti con il portatile, in quanto si stava facendo buio ed 

era complicato stendere l'antenna filare visto che lo spazio era poco e sapevo che da lì a poco 

sarebbero venute altre persone di notte per vedere l'alba. La gente è iniziata a venire già delle 

3:30 di notte. alla fine eravamo in nove su quella piccola cengia! 

Radio: ICOM ID-51 e AnyTone 878 
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UN BENVENUTO A… 
 

Ecco I nostri nuovi soci: 

F6JOE (#783) IN3KDD (#784) IK1WVQ (#785) IU1CZF (#884)   
ik8tgh (#786) IK3TCH (#787) IU2KBN (#788) IU3SRY (#791) ik3zbp (#792) 

IK8XIR (#793) IV3LJZ (#794) IK4VFB (#795) IU1RZS (#796) IV3KOL (#797) 

IW2NKV (#798) IV3KNU (#799) IW3AIS (#800) IW6DCN (#801) ik6bak (#802) 

iw4egx (#803) IU3UMT (#804) iw2nhe (#805) IW3FVX (#806) IU0RER (#807) 

IU2SSW (#808) IU3UKR (#809) IV3GXZ (#810) IU1TJV (#811) IU1QAE (#812) 

IX1HPN (#813) IU4UKN (#814) IN3IVI (#815) IK4ZIF (#816) IV3RAM (#817) 

IU3UMC (#818) IZ2QGJ (#819) IU8QUT (#820) IZ3IAF (#821) IV3KPV (#822) 

IZ8QXY (#823) IT9DWF (#824) IV3JWT (#825) IU3UNB (#826) iw2gic (#827) 

IN3NJB (#828) iu5jkb (#829) iu8stx (#830) Iw0fjs (#831) I0RSC (#832) 

EB2AFP (#833) IK6DLK (#834) IW5ELP (#835) iu0sic (#836) IK5MEP (#837) 

IU4TSV (#838) iz0rdm (#839) IU0STJ (#841) IU4TPG (#842) IV3CVE (#843) 

IK5VLS (#844) IU4TRM (#845) I0GEM (#846) IV3KKM (#847) IU2ROI (#848) 

IU0UJI (#849) IU0TXN (#850) IW3INS (#851) IU5AVF (#852) IK5PWQ (#853) 

IW1RIM (#854) IU0TXY (#855) Ik3jbp (#856) IW5CNB (#857) IW3GAU (#858) 

IK0XBU (#859) IV3OAW (#860) IU1TSG (#861) IW3FQT (#862) IU4THD (#863) 

IU1UIC (#864) IK1SLO (#865) IT9KQU (#866) IU4UWN (#867) IN3TTL (#868) 

IQ3MV (#869) IK3WBY (#870) IU3UOE (#871) IN3JRZ (#872) iw5dua (#873) 

iu1nmx (#874) IU5SFK (#875) IU4OTW (#876) IU2UEF (#877) IU8TIO (#878) 

IU3KGR (#879) IU8QTK (#880) IV3VFP (#881) SWLI85972C (#882) EA5IYL (#883) 

E siamo 883! 
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MQC TEAM 

 

IU3QEZ Simone 

Presidente Associazione 
MQC 

Manager SOTA 
Experiences 

 

IK0BDO Roberto 

Consigliere 

 

 

IW0HLE Gianni 

Consigliere 

Manager Diploma 
Valichi 

 

IU2OQK Raffaele 

Vice Presidente 

Contest e VHF QRP 

Manager Watt x Miglio 

 

 

IW3HCN Carlo 

Segretario 

 

IU3MBY Jhonny 

Consigliere 

 

 

Maurizio IV3GVY 

Manager QRP Portatile 

 

 

Riccardo IU3GKJ 

Manager Diploma Rifugi e 

Bivacchi 

 

 

Stefano IK4UXA 

Manager Diploma Radio e 

Storia 

 

Per iscriversi al nostro club:  

Modulo d’iscrizione  

 

Sono graditi i contributi dei lettori, particolarmente con articoli 

tecnici e di autocostruzione.  

https://www.mountainqrp.it/wp/il-nostro-gruppo/iscrizione/
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Per chi desidera ricevere questo Bollettino può iscriversi alla 

nostra Lista di Distribuzione. 

 

Diffondete il Geko Radio Magazine  

fra i Vostri amici. 

 

Aiutaci a sostenere il Mountain QRP Club! 

 

Ci stiamo mettendo tanta dedizione per offrirti un servizio sempre ai massimi livelli. Un tuo 

piccolo contributo è importante, anche del valore di un semplice caffè. 

Grazie. 

 

 

https://www.mountainqrp.it/ml.php

